Respuestas Modelos de Segundo Parcial
Modelo 1

1.a. |Fre| = 26,047 N < |Fremax| = 49,24 N, entonces el sistema permanece en reposo; 1.b. αMAX = 18,43°; 1.c.|a| = 4,93 m/s2
2.a. |v| = 2 m/s; 2.b. |N| = 15 N
3.a. Pot = 2,9 W; 3.b. ∆l = 30 cm ; 3.c. LP = +150 J
4.a. |T| = 686N; 4.b. phidrostatica = 3850 Pa


Modelo2 
1.a.  Fre = 8 N (hacia la derecha) < Fremax = 24 N, A no desliza respecto de B; 1.b.  lmax = 50 cm; 1.c. aB = 9 m/s2
2.a.  |T| = 45 N; 2.b.  vmin= 3 m/s
3.a.  ∆l1 = 20 cm; 3.b.  k2= 7800 N/m; 3.c.  LP= + 80 J
4.a.  e =50 cm; 4.b.  segmento de recta creciente que comienza en (0m;0Pa) y finaliza en (0,5m;3000Pa), seguido de otro segmento de recta de mayor pendiente que comienza en (0,5m;3000Pa) y finaliza en (1m;9000Pa)


Modelo 3:
1.a) Fre = 20 N < Fremax = 40 N. Permanece en reposo; b) mCmax = 8 kg; c) |aA| = 4,61 m/s2 hacia la izquierda
2. a) l = 88 cm; b) ω = 3,8 s-1
3. a) μd = 0,6; b) k2 = 2375 N/m; c) LP = +150 J
4. a) dAB = 30 cm; b) |F|= 9N


Modelo 4:
1. a) Fre = 30 N hacia la izquierda, se mantiene en reposo; b) mBmin =1 kg; c) |aA| = 6 m/s2 hacia la izquierda.
2. a) |vmax| = 10 m/s; b) Pot = 2,5W;
3. a) NF = 48 N; b) LP = –72 J; c) lBC = 3,5 m
4. a) pA = 84,4 kPa; b) h2 = 50 cm
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